POPIS

Predmétem zakazky je co nejdokonalejsi renovace stavajicich vyplni otvorl ve dvorni fasadé domu
Stépanska 626/63, Praha 1 - Nové Mésto. Dum je predmétem pamatkové ochrany - kulturni pamatka.

Projektant poridil zaméreni 3 ploch dvorni fasady a proved! prohlidku vSech vyplni. Vyplné nebo jejich
Casti uréené k vymeéné za presné kopie jsou v této dokumentaci oznaceny a zaméreny.

Dodavatel pred zapocetim vyroby novych prvk{ provede VLASTNI zamérenti.

Dodavka zahrnuje i zednické Upravy okraju otvord po novém osazeni ramu dvojitych oken véetné opravy
malby a fasady.

Kromé vymeény poskozenych drevénych vyplni a Casti budou zkontrolovana vSechna kovani a jejich
funkce. U poskozenych bude provedena oprava, mazani, eventualné vyména. VSechny olivy, Kliky
balkonovych dveri a ostatni viditelné ¢asti kovani budou vylestény.

Na celé fasadé budou s vyplni otvor( odstranény veskeré staré natéry a okenni tmel. Bude provedena
impregnace dreva s protihnilobnym Gcinkem. Sklo bude nové podtmeleno a zatmeleno. Noveé bude drevo
natfeno zakladnim natérem a dvéma lesklymi svrchnimi emaily s vysokou odolnosti vuci UV zareni™v
odstinu RAL 9001 - krémové bila. Dodavatel zodpovida za kvalitu uZitych materialt.

U vSech vnéjsich i vnitfnich okennich a dvernich kridel celé fasady bude osazeno do drazek silikonové
trubickove tésnéni. Dodavatel peclivé prekryje profily v rozich.

Po skonceni lakyrnickych praci budou okna sesazena a zkontrolovan hladky chod. 30 dni po findlni
montazi bude hladky chod opét zkontrolovan.
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