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Predmétem této technické zpravy je popis navrhu opravy zulové dlazby ve dvore objektu Ve
Smeckach 33, Praha 1.

Navrh opravy zulové dlazby je v projektové dokumentaci navrzen tak, aby plocha dvora byla
vyspadovana do dvou stavajicich dvornich vpusti. Vyspadovana plocha dvora je rozdélena do
dvou ploch, které jsou rozdéleny ve vstupni ¢asti. Z historického hlediska je navrzeno pouziti
dvou druhti zulové dlazby o riizné velikosti. UZlabi jednotlivych ploch je provedeno ze Zzulové
dlazby velkého formatu tzv. kocicich hlav a spadové plochy jsou navrzeny ze zZulové dlazby
velikosti 100 x 100 mm. Prostfedni plocha, kterd rozd¢luje obé spadové plochy je rovnéz
navrzena z dlazby velkého formatu. Tato plocha je vyspadovana tak, aby destové vody z kazdé
poloviny této plochy odtékaly rovnomérné do obou odvodnénych ploch. Dvorni plocha, kteréa
se nachazi v prostoru mezi objekty a je obdélnikového rozméru je odvodnéna samostatné do
navrzené dvorni vpusti. I tato plocha je navrzena ze zulovych kostek velikosti 100 x 100 mm.
Vyspadovani jednotlivych dvornich ploch je navrzeno tak, aby vstupy do objektii byly v trovni
téchto ploch nebo navazuji na stadvajici schody u zvysenych vstup.

Pro provedeni opravy zulové dlazby ve dvoie je navrzeno i nové podlozi pod tyto zulové kostky.
Podlozi je navrzeno tak, aby bylo pojizdné osobnimi auty a ndkladnimi auty do unosnosti 3,5
tuny. PodlozZi se sklada ze dvou vrstev Stérkové frakce — viz vykresovd dokumentace. Tyto
Stérkové vrstvy se musi fadné zhutnit tak, aby bylo dosazeno hodnoty Edef = 80 MPa, a aby
byl soucasné¢ dodrzen pomér Edef 2/Edef 1 < 1,5.

Pied zahajenim zemnich praci musi zhotovitel oznacit vSechny inZenyrské sité, které se na
dvoie nachazi. Prostor pod nové podlozi bude odtézen do hloubky 500 mm s tim, Ze Zulové
kostky budou ponechany a uskladnény na dvofte a vytézené podlozi bude odvezeno na fizenou
skladku.

Na zaklad¢ tohoto navrhu se ptfedpoklada postupné odtézeni dvora a nasledné provedeni nového
podkladu véetné provedeni zulové dlazby. Pfi tomto zpiisobu provadéni opravy zulové dlazby
je nutné zabezpecit fungovani komunikaénich ¢innosti mezi jednotlivymi vstupy do objektt.
Projektant navrhuje pro tuto pfechodnou dobu provedeni dievénych lavek, které tuto
komunikaci umozni.

S ohledem na stavajici obvodové zdivo objekt, které vymezuje tento dvir je pii styku
jednotlivych podkladnich vrstev 1 Zulové dlazby navrzena na toto zdivo nopova folie o vySce
nopu 20 mm. Provedeni nopové folie je navrzeno na celou vysku souvrstvi.
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Nopova folie bude ukonc¢ena 20 mm nad tGrovni Zulové dlazby po obvodu zdi. Touto Gpravou
je navrzeno odvétravani stavajicich obvodovych konstrukci pod tirovni navrzené¢ho souvrstvi a
také umoziuje pii oprave stavajiciho soklu navazat na toto odvétravani.

Ve vykresové ¢asti projektové dokumentace je zpracovano provedeni rozsahu bouracich praci
a nasledné provedeni nové zulové dlazby s roz¢lenénim jednotlivych ploch. Vykresova cast
projektové dokumentace obsahuje vyskové provedeni zulovych ploch, které je vztazeno
k systému Balt po vyrovnani.

Vykresova cast projektové dokumentace obsahuje skladby navrzeného podlozi, pouziti rtizné
velikosti zulovych dlazeb.

Zapis do OR vedeného Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 11553
Cislo Gictu: 1941133379/0800, CS, as.



